Linea saldatura per unire in continuo 2 o piv strati di non-tesspto, quali spun-bond, polipropilene

ed accoppiati mediante dispositivo ad ultrasuoni. Questa nuovalj i unire i i

piu strati'con saldatura a lembi sovrapposti oppure con saldaturdJaterale, anche alternata dx-sx.
\

NI \
Ultrasonic welding line to seal continuosly 2 or more layers of non-woven, like spunbondi

polypropilene, and laminated through an ultrasonic device. This new line permits to sea
= conhnuos|y more |ayers, over|c|pping edges or one upon the other by seal alternate left and

Double time non-woven ght side.
doubling from 7 mt to
1,7 mt, accumulator

and roll packing.

Linea accoppiamento TNT doppia doppiatura da 7 mt a
1,7 mt, accumulo e imballo.

alta veloglta med. SRS
llitting mae

Linea doppiatura
con svolgitore assiale

e accumulo.
> |
Automati iy Ria g d lator. Altezza tessuti fino a 6.000 mm width up to 6.000 mm

utomation with axial un-winding and accumulator e e 0 g onin Rigriad =

(dipendendo dai tipi di tessuto). ng to the kind of fabric).
ALCUNI PRODOTTI FINALI CON IL

] DISPOSITIVO “PRE-TAGLIO”: B
Nuovo modello EASY-CUT per il taglio longitudinale di %zgg“gli Tc;ﬂ_“erina adath agliare con tagli multipli longitudina
Non-Tessuti, Spun-Bond, Spun-Lace, carta, accoppiati, film. Strap?solvo-leﬂini ambulatori TNT, spun-bond isce larghe minimg 10 mm con
Macchina compatta con misure contenute. Possibilita di . Strap ambito ospedaliero gsecuzlone Cf‘ 5|' f
applicare dispositivo “Pre-taglio” (strappo manuale dal - Strap rotoli per pulizia oppia arrololg

- Strap per salviette imbevute
- Strap multiuso per tutti i formati

il

SUITABLE FOR FOLLOWING
PRODUCTS WITH PRE-CUT INSTALLED:

- Tablecloth

- Napkins

- Cover for outpatience
- Strap for hospital use
- Strap for cleaning

rotolo finito).

Nz ;
2SS i )

Slitting machine, new model EASY-CUT" - Strap for cleaning wipes
for the |ongifudinc|| cut of Non-woven, Spun-bond, - Multi-use strap, all siz
Spun-Lace, paper, laminated, film. Very compact machine. Longitudinal multi-cut slitting machine suitable fo make
Possibility to install a“Pre-cut” device (strap of the roll finished). spun-bond strips of min. 10 mm.

ITALY - Tel. (+39) 0445 575822 - Fax (+39) 047834 E-mail: info@daroitex.com



0° DARDIE

CONVERTING-TECHNICAL TEXTILE - darolitex.com

AUTOMAZIONI E IMBALLO / AUTOMATION AND PACKING

Arrotolatore Automatico / Automatic Winder
b
in N

Macchina per lavoro a ciclo continuo totalmenteéiautomatizzata
con tutte le operazioni automatiche di controllo, posa cartone,
nastratura, fermata e ripartenza automatica.

N\~
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Machine for all operations automatized, supply of core, start,
winding, stop, re-start, taping. Complete cycle without operator.

I

reading and laminatig
er glass fabric.

=l
Stenditore fibra di vetro S
su lastre ceramica. FiE

o Roll packing machine suitable for all t of rolls without change of film.
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