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utilizacion y experiencias

material

Fibra vulcanizada es el ma-
terial clasico para botes y ofrece hoy
como antes propiedades inalcanzables,
como por €j. su comportamiento an-
tiestdtico o la tipica superficie lisa.
No por dltimo, la alta estabilidad com-
binada al mismo tiempo con muy bue-
na elasticidad, ofrecen un bote con
largo tiempo de vida.

Sin embargo también en muchos casos
se ha impuesto el Polietileno. En este
caso Kriiger ofrece como alternativa
mds econdmica, botes de alta calidad
en Polietileno de alta densidad.

Kriiger ofrece los botes HORNEX en tres variantes. La larga experiencia con
muchos millones de botes, los cuales son utilizados en todo el mundo, le
garantizan la mejor calidad y més alta disponibilidad en todos los modelos.
Para los clientes exigentes, Kriiger surte la version cldsica de botes de fibra
vulcanizada no laqueada original HORNEX.

Las maquinas de hilar se van modificando, hoy dia son mas grandes y tienen
mayor rendimiento. Los botes de hilatura HORNEX son un accesorio importante.
Con la calidad y confiabilidad de los botes HORNEX usted puede disfrutar del
total rendimiento de su maquina.

resortes

Los resortes en los cuales Ud. puede confiar. Fabricados de un
acero de alambre especial para resortes, a los mismos se les da un
tratamiento extra con calor antes del enroscado. Luego del enroscado son
terminados en todos los casos cuidadosamente. Estos resortes le garantizan
una altura invariable de la columna de material para una salida segura y
continua. Segtin el modelo el resorte sostiene en 1-Punto o 3-Puntos de
tensién al plato, con la fuerza suficiente contra el coiler. También reciben
naturalmente un depdsito en casos de llenado con mayor velocidad inicial.

ruedas

Junto con nuestros clientes (fabricas de hilatura
lideres en todo el mundo) estamos seguros, que con
éstos tres modelos le estamos ofreciendo las ruedas mas
confiables del mercado. Desarrolladas con una proteccion
contra hilo y alta estabilidad, las ruedas son fabricadas
con la més alta precisién y rnayor exactitud. Deje estas
ruedas por mucho tiempo debajo de sus botes y olvidelas.
Los intervalos de limpieza son mucho mas largos que
con modelos comparables, cuya proteccién contra hilo
no proviene de nuestra larga experiencia.



colores

Los botes de fibra vulcanizada HORNEX se surten en el
color estandar rojo, segtin deseo se encuentran también a dispo-
sicién colores gris y negro. Para marcar diferentes contenidos de
botes, ofrecemos diversas formas de bandas de marcacion.

Los botes de polietileno se surten en color estandar
blanco natural. El material trasllcido permite la apreciacion del
contenido del bote, también desde mayores distancias. Para la
distincién de diferentes contenidos de bote, ofrecemos Polietileno
~ en diversos tonos de color.

de datos.

pantdgrafo

Para los botes con
mayores didmetros se ajusta
un resorte individual muy re-
sistente y el pantégrafo, uno
sobre otro, con mucho cuida-
do. Sélo asi se pueden evitar
posiciones inclinadas del plato
o el balanceo conocido por
resortes dobles. El pantégrafo
ofrece una segura posicién pla-
na del plato en todas las al-
turas, aln en caso de distribu-
cion de peso asimétrico. Un
trabajo preciso y guias con
rodamientos de bolas, garanti-
zan un largo tiempo de vida.

accesorios

Por mayor informacién
técnica de nuestras
partes individuales
y accesorios, favor
de ver nuestras hojas
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HORNEX
Botes de fibra vulcanizada

Los inigualables

Fibra vulcanizada original con una super-
ficie lisa que s6lo puede ser lograda
mediante una fibra vulcanizada calan-
drada. Materiales sustitutos, como por
gj. cartén laqueado, el cual es ofrecido
con frecuencia en el mercado a causa del
precio, resultan quebradizos luego de
un corto periodo de tiempo y el laqueado
se desprende. Por el contrario en el caso
de la fibra vulcanizada, la superficie se
torna mds lisa con el uso diario.

El borde es una de las partes mds
importantes del bote. Con un borde
de acero niquelado, el bote de fibra
vulcanizada HORNEX ofrece una
solucién de alta calidad para una
salida de cinta sin ningtin problema.

El resorte espiral hecho de la mas alta
calidad de acero para resortes, tratado
especialmente con calor antes del
enroscado y terminado luego del
enroscado, es estable, confiable y de
larga duracidn.

Botes de fibra vulcanizada original
HORNEX garantizan el mayor tiempo
de vida.

HORNEX
Botes de polietileno

La robusta alternativa

Los botes de polietileno de alta
densidad, surtibles en color natural
y muchos otros colores también
traslicidos, tienen un acabado
antiestatico. Unicamente la utilizacion
de Polietileno de alta densidad
garantiza resistencia de soldadura y
estabilidad del cuerpo del bote.

El negocio a lo largo de los afos de
la venta de millones de botes HORNEX
ha probado la eficacia del borde
cincado. Borde y manguitos son
soldados con la mayor precision.

Resorte espiral fabricado con acero de
alambre para resorte segtn norma DIN
17 223, categoria B, después del
enroscado terminados en los extremos
con un repliegue de alambre.

Botes HORNEX de Polietileno de alta
densidad, la robusta solucién. Con
seguridad, su ventaja.

HORNEX
Botes rectangulares

La nueva generacion

Los botes rectangulares se surten en
dos versiones diferentes, cony sin
resortes. Fabricantes lideres en el
mercado utilizan estos botes en sus
maquinas de hilar. Estan hechos de
Polietileno de alta densidad en color
natural, asi como en diferentes
colores.

La estabilidad y exactitud del piso asi
como el borde de los botes
rectangulares, curnplen con las mas
altas exigencias de los equipos de
transporte automaticos.

Dependiendo del modelo, con resortes
o con plato con brazo soporte, los botes
cuentan con resortes de la mas alta
calidad en un dispositivo técnicamente
optimizado.

Botes rectangulares en calidad
HORNEX, el adelanto técnico.

Los botes HORNEX son fabricados en 105 tamafios y didmetros Para la exportacion a ultramar, los botes son surtidos desarmados,
usuales. Podemos complacer cualquier deseo especial que Ud. estando todas las partes preparadas para un montaje rapido y
tenga. sencillo.
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